
SCENARIUSZ ZAJĘC PRAKTYCZNYCH

Temat: Pomiary warsztatowe -ćwiczenia

Zawód: technik elektryk Klasa: II

Przedmiot: Zajęcia praktyczne Czas trwania: 2 x 5 hw tym przerwy 2 x 25 min

Cele zajęć: Przebieg zajęć:

Po zakończeniu zajęć uczeń będzie umiał: 1. Czynności organizacyjne /sprawdzenie obecności
i wyglądu zewnętrznego uczniów-stan ubrań robo-

- podać charakterystykę poszczególnych narzędzi czych, wypełnienie dziennika/. – 10 min
pomiarowych /budowę, zasadę pomiaru, zastoso-
wanie oraz dokładność pomiarową/, 2. Podanie tematu do zeszytu, podział na grupy, przydzie-

- dobrać odpowiednie narzędzie pomiarowe do dane- leniećwiczeń:
go pomiaru, - pomiar przymiarem kreskowym,

- wykonywać pomiary wymiarów liniowych,średnic - pomiar suwmiarką,
wewnętrznych i zewnętrznych, głębokości, wyso- - pomiar mikrometrem,
kości oraz wielkości kątowych. - pomiar kątomierzem uniwersalnym. –45 min

3. Opracowanie nowego materiału w grupach. Podkreśle-
nie,że każdy uczeń ma zostać ekspertem od pomiaru
przydzielonym narzędziem pomiarowym. Wykonanie
pomiarów i notowanie ich w „Karcie pom. warsztat.”.
Nauczyciel koryguje ewentualne błędy. – 90 min

W czasie zajęć będą kształtowane następujące
umiejętności kluczowe: 4. Wymiana składu osobowego grup. Kolejno eksperci

uczą swoich partii materiału oraz techniki pomiaru.
- praca w grupie, Pozostali uczniowie wykonują pomiary i notują je w
- komunikowanie się, „Karcie pomiarów warsztatowych”. – 120 min
- samokształcenie,
- organizacja bezpiecznego stanowiska pracy, 5. Zakończenie zajęć i rozpoczęcie następnych jak w
- samodzielność oraz biegłość wykonania, punkcie1. - po 10 min
- łączenie wiedzy z praktyką.

6. Powrót do starych grup. Konfrontacja zdobytej wiedzy
oraz przygotowanie do prezentacji jej /część teorety-
czna/ w formie plakatu. Sprawdzenie poprawności
zapisu w kartach pomiarów warsztatowych – 120 min

7. Wykonanie plakatu – grupa wykonuje plakat z innej
części materiału, niż miała do opracowania. – 100 min

8. Prezentacje plakatów. Nauczyciel ocenia prezentera
Metody pracy: i jego „nauczyciela”. Wklejenie „Kart pomiarów

warsztatowych” do zeszytów przedmiotowych oraz
JiGSAW - układanka poinformowanie uczniów,że sprawdzenie umiejętności

praktycznych będzie w czasie pomiaru dydaktycznego
na zakończenie modułu – obróbka ręczna. – 45 min

Do zajęć będą potrzebne: Uzupełniająceźródła pracy dla nauczyciela:

- „Karta pomiarów warsztatowych”, - poradnik warsztatowca mechanika,
- narzędzia pomiarowe /przymiary kreskowe, suw- - normy,

miarki, mikrometry oraz kątomierze uniwersalne/, - przeźrocza.
- różne modele i elementy do mierzenia,
- papier i mazaki,
- karteczki do zmiany grup.



KARTA POMIARÓW WARSZTATOWYCH

Uczeń ........................................................... kl. ...... gr. ....

1. Pomiar przymiarem kreskowym:

a/ budowa przymiaru kreskowego - stalowa taśma z naniesioną po-
działką o wart. 1mm i zakr. mierniczym: 0-400, 0-800, 0-1000 mm,

b/ zasada pomiaru - krawędź czołową przymiaru przyłożyć do krawę-
dzi mierzonego przedmiotu a krawędź wzdłużną przymiaru ułożyć
równolegle do drugiej krawędzi przedmiotu, po czy odczytać wynik,

c/ zastosowanie- używane są do mało dokładnych pomiarów, przede
wszystkim długich przedmiotów,

d/ dokładność pomiaru - 1mm,

ĆWICZENIA

l1 = ................. φ1 = .................

l2 = ................. φ2 = .................

l3 = ................. φ3 = .................

l4 = ................. φ4 = .................

l5 = ................. φ5 = .................

2. Pomiar suwmiarką:

a/ budowa suwmiarki

b/ zasada pomiaru - polega na tym,że na podziałce głównej suwmia-
rki odczytuje się całkowitą ilość milimetrów, wskazaną przez zerową
kreskę noniusza, a na noniuszu odpowiedni ułamek milimetra, wska-

zany przez tę kreskę noniusza, która leży na przedłużeniu dowolnej
kreski podziałki głównej,

c/ zastosowanie- do mierzenia wymiarów liniowych, zarówno zewnę-
trznych jak i wewnętrznych, głębokości i wysokości,

d/ dokładność pomiaru - 0,1 0,05 0,02 mm,

ĆWICZENIA

l1 = ................. φ1 = .................

l2 = ................. φ2 = .................

l3 = ................. φ3 = .................

l4 = ................. φ4 = .................

l5 = ................. φ5 = .................

3. Pomiar mikrometrem:

a/ budowa mikrometru

b/ zasada pomiaru - polega na odczytaniu na podziałce wzdłużnej ilo-
ści pełnych mm, które wskazuje krawędź bębna oraz liczbę setnych
części milimetra, które wskazuje poprzeczna kreska na tulei przyrzą-
du. Jeżeli bęben odsłonił również kreskę półmilimetrową na tulei,
to należy do wyniku odczytu dodać 0,5 mm.

c/ zastosowanie- do dokładnych pomiarów warsztatowych, zarówno
przy obróbce jak i kontroli, można mierzyć wymiary zewnętrzne,
wewnętrzne oraz głębokość,

d/ dokładność pomiaru - 0,01mm,



ĆWICZENIA

l1 = ................. φ1 = .................

l2 = ................. φ2 = .................

l3 = ................. φ3 = .................

l4 = ................. φ4 = .................

l5 = ................. φ5 = .................

4. Pomiar kątomierzem uniwersalnym:

a/ budowa kątomierza uniwersalnego

b/ zasada pomiaru - odczytujemy liczbę stopni na podziałce stopnio-
wej, wyznaczoną kreską zerową noniusza, odczytujemy wart. kreski
noniusza, która pokrywa się z kreską podziałki stopniowej, jeżeli
podziałka stopniowa wzrasta w prawo; to odczyt minut jest z prawej
strony zera noniusza, a jeżeli w lewo; to odczyt z lewej,

c/ zastosowanie- używane są do bezpośredniego pomiaru kątów oraz
do wyznaczania kątów przy trasowaniu,

d/ dokładność pomiaru - 0 o 5’,

ĆWICZENIA

⇒ zakres pomiarowy 0o – 90o α = odczyt

α = ....................

α

⇒ zakres pomiarowy 90o – 180o α = 180o - odczyt

α = .......................................

α

⇒ zakres pomiarowy 180o – 270o α = 180o + odczyt

α

α = ...........................................

⇒ zakres pomiarowy 270o – 360o α = 360o - odczyt

α

α = ............................................................


